裂隙灯（1台）
1.类型:带交角型双目镜筒的伽利略放大型 
2.改变倍率形式:转鼓式5级变倍 

3.目镜: 10x和16x 

4.总倍率:6x(φ33) 10x(φ22.5) 16x(φ14) 25X(φ8.8) 40X(φ5.5) 

5.瞳距调节范围:55 mm～75 mm 6.屈光度调节:-5D ～+3D 

7.裂隙投影率:2/3x 

8.裂隙宽度:0mm～9mm连续可调(在9mm时，裂隙呈圆形) 

9.裂隙高度:1mm～8mm连续可调 

10.光斑直径:φ9mm.φ8mm.φ5mm.φ3mm.φ2mm.φ1mm、φ0.2mm 

11.裂隙角度:0°～180°由垂直到水平方向连续可调 

12.裂隙倾斜: 5°、10°、15°、20°四档 

13.滤色片:隔热片、减光片、无赤片、钴兰片 

14.照明灯泡:12v30w卤钨灯泡 

15.前后移动:90mm     16.左右移动:100mm 

17.前后左右微动:15mm    18.上下移动:30mm 

19.鄂托部上下移动:80mm   20.固视灯:红色LED   21.前置镜:－58.7D    

22.输入电压:110/220V_±10％ 

23.输入频率:50/60Hz±1Hz 

24.输入功率:58VA 

25.输出电压:照明灯7.2V、9.8V、11.6V 固视灯7.2V 

26.标准附件,  90D非球面镜  

电脑验光仪RM-9000技术参数（1台）
技术参数：
1.屈光测量 顶点距（VD） 0.0，12.0，13.5，15.0 
2.球镜度 -20.00~+20.00D(0.12/0.25D步长）(VD=12mm) 
3.柱镜度 0.00~±10.00D(0.12/0.25D步长） 
4.轴位 1~180（每步1） 
5.瞳距范围 30~85MM 
★6.最小测量瞳孔直径 2.0mm 
7.视标 自动云雾图 
★8.产品规格  显示器 5.7英寸LCD彩色液晶显示器  
9.内置打印机 热敏打印机 
10.节电方式 5、15分钟不用自动关机 
11.电源 AC100~240V,50/60Hz 
12.尺寸/重量 288（W)*500(D)*480(H)mm/14kg 

13.自动PD测量功能

★14.采用ARM处理器和图像处理技术 ——系统快速、图像清晰 

★13.取得医疗器械注册证和登记表。

科室申请产品产地：宁波明星科技发展有限公司057487198788
